
■自然曲率半径200m以上

大型建造物の、テーパー屋根が可能です。
広幅タイプで経済的な屋根材です。
底幅が広がり作業性が向上します。

高度な断熱性、防音性が要求される建物の二重葺屋根工法。冷暖房費を軽減。
上葺折板と下葺折板の間に断熱材を充填あるいはサンドイッチ状に敷き詰
め、室内や外側からの熱エネルギーをカットしますので、室内は一定の温度
に保たれ、空調費の節減をはかります。
下葺折板の天井面は各カラー色でそのまま使用可能。

工場・倉庫などの大型建造物

カラーガルバリウム鋼板・ガルバリウム鋼板・
フッ素樹脂鋼板・ステンレス・チタン

■ダンエース鋼板
■ダンエース準不燃鋼板
■ダンエース不燃鋼板
■ダンエース耐火鋼板

認定番号　FP030RF-9325（スーパーフェルトン）
　　　　　FP030RF-9326（フネンエース）

■断面性能　JISA6514曲げ耐力試験をしたものです。

食品・食肉保冷工場・倉庫・紡績工場・化学工場・
製紙工場など空調を必要とする工場、体育館、
動物園等の屋根

大型折板全て使用可能。（ハゼⅠ型・Ⅱ型・V300・
V500・V600等）

人造鉱物繊維断熱材充てん／
無機質高充てんフォームプラスチック
裏張両面塗装溶融亜鉛めっき鋼板製折板屋根
認定番号　FP030RF-0223

高知市総合競技場 施工途中
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ハゼ締め形折板用
（例：ハゼⅡ型）

断熱金具
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屋根：二重折版ハゼⅡ型
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断熱材：グラスウール
ｔ＝１００　１０／ｍ３

屋根：二重折版ハゼⅡ型

板　厚　mm
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屋根長さが２0ｍを超える場合
別途御相談下さい
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テーパー加工
可能寸法
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ユニカンゴー 200
（ハゼ式）

特長 特長

■断面形状 ■カンゴー部詳細・
　標準部品

■断面性能

■設計参考仕様

■用途

■材質

■断熱・防露・防音

■屋根30分耐火認定

■許容スパン

■断面形状

■二重折板　標準納め図

■用途

■使用可能成型板

■屋根30分耐火認定

二重折板
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