
外観に合わせた溝間隔で施工が出来る為、すっきりした縦の線が美しく、和
風洋風の屋根および外壁を問わず用いられます。
面材の材質に合わせて溝板間隔を狭くすることで耐風圧問題を解決出来ま
す。テーパー屋根可能です。

嵌合タイプの為、スマートでスッキリした仕上げになり、キャップ一体型な
ので、施工が簡単です。表面形状はフラットタイプと縦リブタイプ、半径が
最小で３m（横サザ波付）で成型出来ます。テーパー加工が可能です。

ビル・マンション・店舗・レジャー施設・体育館・
一般住宅等

カラーガルバリウム鋼板・ガルバリウム鋼板・フッ素
樹脂鋼板・カラーアルミ・カラーステンレス・チタン

■ポリエチレンフォーム
■木毛セメント板　■木片セメント板
■グラスウールボード　■ALC板
■ウレタンボード

性能試験報告書による（別紙報告書有）

ビル・マンション・店舗・体育館・レジャー施設等

カラーガルバリウム鋼板・ガルバリウム鋼板・
フッ素樹脂鋼板・銅板・ステンレス・チタン

■ポリエチレンフォーム　■グラスウールボード
■木毛セメント板　■木片セメント板
■ALC板　■ウレタンボード

屋島競技場

県立医療短大体育館

防水面材の接合部は、すべてシーム溶接の為、水密性が保たれ、漏水の余地
がありません。
防水面材にステンレス及びチタンを採用しています。耐候性、耐食性は万全
です。下地（躯体）にムーブメントや割れが生じても防水面材には影響を及
ぼさない特殊なエキスパンション構造です。

マンション・図書館・体育館・ビル・レジャー施設・
屋上庭園等

SUS304・SUS316・カラーステンレス・チタン

■ポリエチレンフォーム　■グラスウールボード
■木毛セメント板　■木片セメント板
■ALC板　■ウレタンボード

香川町葬祭場

0.35mm～0.5mm
380mm以内

部分吊子・通し吊子
5/100以上

アスファルト ルーフィング 940以上
10m以上　サザ波付（SUSのぞく）
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シーム溶接部

防水面材

0.4mm～0.6mm
455mm～457mm

310mm
縦波リブ付4.0m以上
横サザ波付3.0m以上

5/100以上
アスファルト ルーフィング 940以上
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嵌合部拡大図
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シーム
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■断面形状 ■断面形状

■断面性能

■設計参考仕様

■設計参考仕様

■用途

■材質

■断熱材

■性能試験
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シーム溶接

■断面形状

■設計参考仕様

■用途
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